
hõsugárzó

 Kvarc hõsugárzó

Az egyházi épületek gazdaságos és 
hatékony fûtése a XXI. században



Az ALANOD cég minõségi 
bizonyítványai garantálják a 
reflektor csúcsminõségét. 

a reflektorban felhasznált 
lemez keresztmetszete IR sugarak kiváló visszatükrözése > 97%

oxidréteg rendszer

tiszta alumínium
ALANOD base material

kötõréteg

A SOLART hõsugárzó felépítése az 1996 óta több mint százharminc 
templomban beszerelt, és sikeresen mûködõ TANSUN sugárzó 
gyártójának  az infravörös fûtéstechnika területén gyûjtött tapasztalatainak 
eredménye. A SOLART az elsõ professzionális magas hõmérsékletû 
hõreflektor, amely megfelel a magas világszabványoknak. Ezt bizonyítják a 
franciaországi PHILIPS LIGHTING hatékonysági és minõségi vizsgálati 
eredményei is. A gyártó a vevõi számára megalkotta a világszínvonalú 
hõsugárzót lényegesen alacsonyabb árszínvonalon.

Solart-WEG Medic RS

Medic
A SOLART  WEG  modell nem csak melegít, 
hanem sok betegség gyógyításában is segít.

A Solart Standard modell a legbiztonságosabb az 
összes hõsugárzó közül

A SOLART - M modell a legkönnyebb szerkezetû, 
legkisebb méretû hõsugárzó.

A kvarc halogén SOLART hõreflektorok 
a jelenleg templomokban használt fûtõ-
berendezések közül a leghatékonyab-
bak. A legjobban teljesítik a mûemlék-
védelem követelményeit belsõ klíma 
tekintetében, és biztosítják azokat a 
feltételeket, amelyeket igazi hõkomfort-
ként határozunk meg. Biztonságosak az 
emberek és berendezési tárgyak 
számára. 
A fûtési folyamatot nem kísérik olyan 
negatív jelenségek, mint a por és a 
baktériumok felszállása, hangképzés, 
valamint káros anyagok és nedvesség 
kiválasztása. A fûtés legalacsonyabb 
költségét az eredményezi, hogy nem 
kell fûteni a templom hatalmas légkörét. 
Az elsõdleges hõátvevõ közeg az 
ember, a készüléket csak a mise idejére 
kell bekapcsolni. 
Még több költség takarítható meg a 
teljesítmény és a fûtött felület megfelelõ 
megválasztásával (pontfûtés, zóna-
fûtés, a templomban tartózkodó szemé-
lyek számától függõen). 
A SOLART fûtési rendszer szakaszosan 
építhetõ ki, a beruházás idõben elhúz-
ható az anyagi lehetõségekhez mérten. 
Európában egyre több templom tér át az 
infravörös fûtésre, mert jelenleg nem 
létezik gazdaságosabb, biztonságo-
sabb és hatékonyabb fûtési rendszer az 
egyházi és a mûemlék jellegû épületek 
részére.

TAKARÉKOS, HATÉKONY, BIZTONSÁGOS, MEGBÍZHATÓ

A SOLART HÕSUGÁRZÓK
MAGAS MINÕSÉGÉÉRT FELELÕS LEGFONTOSABB TÉNYEZÕK

-reflektor, amelynek fényvisszaverõ felületét speciális oxidokkal vonták be.

- A SOLART hõsugárzó reflektorában alkalmazott speciális tükrözõdés 
termográf és optikai vizsgálatai bebizonyították, hogy az így létrehozott 
infrasugarak nagysága és erõssége jóval meghaladja a más konstrukciójú 
készülékekét. Ennek köszönhetõ a rendkívül hatásos visszatükrözõdés, amely 
minimalizálja a burkolat melegedését és az energiaveszteséget. 

- a burkolat megfelelõ perforációja, a tükrös reflektor, valamint a hûtõtest 
beépítése biztosítja az infrasugárzó környékének alacsony hõmérsékletét. 
Ezáltal a SOLART sugárzók lámpái sokkal hosszabb életûek, mint más 
berendezésekben. 

- a cserélhetõ alkatrészeknek (reflektor, infrasugárzó…) köszönhetõen 
elkerülhetõk a javításokkal járó gondok, vagy az új berendezés vásárlása, a 
SOLART termékek nem egyszer használatos hõsugárzók.

- professzionális, ingyenes tervet ajánlunk a helyiségek hõsugárzókkal való 
fûtésére.

- négyféle - bizonyítvánnyal rendelkezõ - reflektor választható a sugárzókhoz, a 
felfüggesztés magasságától függõen, ami biztosítja a megfelelõ hõkomfortot 
minden felület esetében. 

- a SOLART hõsugárzó konstrukciója garantálja a használat biztonságát. Az 
infrasugárzó nem bocsát ki káros UV sugárzást, nincs toxikus hatása és nem 
jelent más veszélyeztetést.

- kizárólag neves cégek infra sugárzóit használjuk, mint a PHILIPS, TOSHIBA 
és a VICTORY.

 
Az egyházi épületek esztétikai követelményeit figyelembe véve készült el a 
teljes színskálában kapható burkolatot. Választani lehet az infrasugárzó 
színhatása, konfigurációja és felfüggesztési lehetõségei közt. Ezeknek a 
tulajdonságoknak köszönhetõen a hõsugárzók bármilyen stílusú 
berendezéshez, építészethez és teremmagassághoz alkalmazkodnak. 

A HÕMÉRSÉKLET MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN JUT EL A FÛTÖTT 
FELÜLETRE, NEM REKED MEG A HÕSUGÁRZÓ BURKOLATÁBAN.
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Gyártó:

Kizárólagos magyarországi importõr és forgalmazó:
Infravarázs Bt.
3934 Tolcsva, Bónis Ferenc u. 22.
Tel.: 06-70-453-2852
Fax: 06-70-901-0002

www.zonafutes.hu
info@zonafutes.hu

Az Ön kereskedõ partnere:

Drewart - Energy Sp. z o.o.

PPUH
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